








SumHeat: I'excellence en matiere
de Pompe a Chaleur pour piscine.

Un rendement écoenergetique frés performant!

Le coefficient de performance eneragtique (COF) d'une pompe a chaleur se traduit par e rapport
entre |a quantite de chaleur produite et I'energie consommee. Une pompe a chaleur 8 la capacité
d'absaorber I'énergle contenue dans V'air pour les convertir en énergle ulilisable pour le chauffage de
yvolre plscine.

Mesurés 4 une température ambiante de 5°C (41°F), les pampes & chaleur SumHeat générent un
COP superieur 4 4, ¢'est-a-dire qu'elles produisent 4 fois plus d'énergie qu'elles
n'en consomment.

Nos pompes a chaleur SumHeat sont par consequent Naturally Hayward!

La technologie SumHeat Syteme-Silence
3 fois plus silencieuses que celles de la concurrence.

Des tests de son effectués selon les standards AR (norme américaing 13 plus sévére du marché) le confirment : nos pompes

a chaleur SumHeat produisent un bruit ambiant nettement reduit, et ce, -

grace a SumBeat Systéme-Silence (systeme brevete)! Cette technologie syr’teme Silence
combine I'efficacité du compresseur Scroll — qui génére 3 fols moins de Silent System
bruit qu'un compresseur a pistons — a une helice profilée qui augments

I'apport en air tout en réduisant la consommation lectrique du moteur et le bruit de 5 a 6 decibels. Une jaquette acoustique
exclusive & la marque contribue également & |'insononsation des apparaifs et protege le compresseur des intempéries

Un contrdle de tempeérature électronique des plus préecis.

Le conirdle de température electronigue permet de reguler trés precisement la température de votre bassin. En plus de
garantir une chaleur constante grace & un reglage sensible au 0,5°C pres, il assure le rendement énergetioue optimal de
viotre pompe 4 chaleur & une température extérieurs aussi basse que 5°C.

De plus, son systeme d'analyse diagnostic intégré permet d'ajuster la parformance de |'appareil 8t d'en faciliter |'entretien



Installation et entretien ; simple, rapide et efficace...

De linstallation & |'hivernage, de nombreuses caractéristiques témolgnent du savoir-faire en matiére de conception de nos
pompes d chaleur SumHeat.

Developpée par des techniciens qui maitrisent blen les rouages du métier, chacung des composantas de [a pompe a chaleur a
£t& spigneusement congue pour-en faciliter |'entretien et |'utilisation, du branchement électrique aux installations de plombe-
rie, évitant ainsi d'inutiles manipulations.

Les pompes a chaleur SumHeat ont I'avantage de ne pas necessiter de réglage by pass® : elles
se connectent directement sur le retour d'eau, par consequent plus besoin de réglage de débit.
‘Un réglage by pass est recommandg au deld de 23 mih

Une conception performante

d
d

Lin echangeur de chaleur lorsadeé avec tubulure en titane accrof 'efficacité thermique
el résiste aux produits chimigues présents dans I'eau de piscine

Un mateur de ventilation scelle et lubrifie assure un fonctionnement fiable el ne necessile
aucun entretien

Line entrée d'alr en U permettant un mellleur apport en air, une réduction du bruit
&t une economie d'énarmie considerable

Une valve d'expansion thermostatique qui fournit la quantité exacte de fluide pour assurer
e rendement optimal de apparell, quelle que soit fa température ambiante.

Un evaparateur & haut rendament qui maximise e débit de fuide pour une meflleurs
récupération de chaleur

Lin filtre: assurant une protection accrug du compressaur cantre I'humidité et les
contaminants

Uine carrossarie et un grillage de protection résistant au vibrations, aux rigueurs da ['hiver
et auwx rayons LV

Garantie du Produit
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Comparatif entre différents types de chauffage

43 % des propriétaires de piscines chauffées
ont opté pour la pompe a chaleur.

De tous les différents types de chauffage de piscine existants, la pompe a chaleur est le systéme le plus performant, le plus avantageux et e
plus Bconomigue pour maintenir I'eau des piscines 4 température constante,  toute heure du jour ou de la nult!

Comparaisons technologiques

Avantages

Inconvénients

Pompe & Chalaur

Eleotricita

Propane

Hutte / mazout

Solalre

* Codt de fonctionnement minime
jusqu’a 600 % d'efiicaciis

o Tampérature constanie ajusiés du deord desire

* Propre, doologique et sécuritaire
* Sans entretien

* Silencieuse

» Facite & utliser

 Contride trés precis

* Faible colt & I'achal

* Propre, Acologique et sécuritaine
 Patile taille

* 5ans entretien

» Falble iInvestissement 4 |'achat
» Chautfage rapida
» Peut dire uliis® sans éoard d 12 température

» Chauttage rapide
* Paut &tre utiksé sans épard A |a temypérature

* Faible colt d oparsation

s Faible sensibifité aux produits chimigues
et & fa corosion

» Propre &t sécuritaire

s Pey d'entretan

= Perte d'efficacitd lorsque 1a température
52 situe en dessous de 5°0 (40° F)

« |[nvestissament & |"achat

« Coll de fonclionnement rés dleve

 Codit 8 V'installation trés éew | nécessite
un disjonctewr de 75 ampéres pour 15 kW)

» Thermosial mecaniopse imprecs
= Fragile & la cormosion

» |nstaliation codteusa

= Pria: du gaz fuctuabie

* Rasarvolr tris inesthétique et encombrant

» [deur naustabonde

» [Jépendance a un fourmissaur | Iveaison du gaz)
o Contrdle thermaostat imprécks

» |nvestissamant injtial onereux
& Rsanvoir tris encombrant

« (deur nauséabonda

& Comosion

= Contrle thermostal imprecis

» |ivesticsement & I'achal

» Aucun contrile de Empérature

« Nécpssite un mécanisme o 'amat automatique pour ne pas
refrosdic |'ean

» |nstallaton codteusa

* [ommages a long terme de la toiture




~ Caractéristiques techniques de nos modeles

Congues selon les normes les plus séveres du marché, nos pompes 4 chaleur SumHeat vous offrent des performances exceptionnalles.

Puissance Calorifique / Modéle SHE1401 SHE1901 SHE1903 SHE2403
Alr 27°C - HR% 80 - Eau 27°C - COP 14kw- 58 19,5 kw- 5,8 19 kw - 5.8 24 kw-53
Air 15°C - HR% 80 - Eau 20°C - COP 11 kw - 5,4 16 kw - 55 149kw-52 195kw-51
Alr 5°C - HR% 80 - Eau 15°C - COP BSkw-4,5 123kw-46 11 4kw-4.5 148 kw-43
Puissance absorbée"® Watt 2422 3406 3355 4473
Type .de Compresseur Secroll Scroll Scroll Ecmll .
Echangeur de chaleur Titanium / PVC  Titanium /PVC  Titanium / PVC  Titanium / PVC
Plage de Chauffage (°C) 15°C/ 35°C 15°C/ 35°C 15°C/ 35°C 15°C/ 35°C
Tensian Hz / Ph 230VPh/E0Hz  230V1Ph/S0Hz 3BOVAPH/S0Hz  380V/APH/S0Hz
Intensité absorbée™ 109A 13,3 A 53A TA
Calibre fusible type gG 16 gG 200G 10 gG 100G
Connection Tuyauterie mm 63 mm 63 mm 63 mm B3 mm
Plage de deébit eau m*h 3.5a23mYh 35a23mh 3.5a23m'h 3.5a23m*h
Deébit eau nominal m*h® & 8 B8 10

H:737 H: 840 H: 840 H: 940
Dimensions (en cm) - L: 762 L: 762 L:762 L:762

P:B64 P :864 P.B&4 P BB4
Poids (en Kg) 77 kg 86 kg 86 kg 98 kg
ke ou 0w o
Putssanae absorban remeil & condloms B fest de i Sgne 1 e 2770 - A% B0 - B 2770
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Choisir le bon modeéle d'une pompe a chaleur

Piscines enterrées =

i Utifisation d'une 1olle Zong Zong
m sofaira ensaleiliée pmibragde
45 SHE14M SHET4M SHET14N
60 SHE1401 SHE1401 SHE1401
70 SHE14M SHE14M SHE1401/SHE1903/01
80 SHE1803/01 SHE1903/01 SHE1903/SHE2401/03
100 SHER403 SHE2403 SHE2403

120 SHE2403 SHE2403 SHE2403





